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Dekoracyjny tynk
Mozaikowy
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_/  * Dekoracyjny tynk mozaikowy
* Produkt bazowy
* Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
* Odporny na zmywanie i szorowanie
* Hydrofobowy
* Odporny na czynniki atmosferyczne
* Dostepny w ponad 100 wzorach
* Opakowanie: 15 kg, 25 kg

* Lakierobejca dekoracyjno-renowacyjna

* Odporna na trudne warunki
atmosferyczne

* Zapewnia trwatg i elastyczng powtoke

* Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

* Dostepna jako baza transparentna
oraz w 15 kolorach

* Bardzo tatwa renowacja

* Opakowanie: 5 kg, 10 kg

ARTE-BROKAT FX

* Dodatek do tynkdw mozaikowych
oraz lakierobejcy

* Tworzy nowy wzor tynku

* Dostepny w 3 kolorach:

— ztotym

—srebrnym

— miedzianym

* Opakowanie: 250 g

ZNAJDZ NAJBLIZSZEGO DORADCE

SYSTEM DEKORACYJNO-RENOWACYINY
DO TYNKOW MOZAIKOWYCH

SKUTECZNY SPOSOB
NA RENOWACE | KONSERWOWANIE
POWIERZCHNIOWE TYNKOW MOZAIKOWYCH

DOSTEPNY W 15 KOLORACH
ORAZ JAKO BAZA TRANSPARENTNA

DLA OSIAGNIECIA DODATKOWYCH EFEKTOW
MOZNA STOSOWAC ROWNIEZ
W DUECIE Z PRODUKTEM ARTE-BROKAT FX
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0CZYSZCZANE ,
POWIERZCHNI %

Podtoze powinno by¢ stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen
mogacych ostabic¢ przyczepnosc preparatu - zwtaszcza z kurzu,
olejow, ttuszczow.

W tym celu nalezy uzy¢ miekkiej szczotki do oczyszczenia
powierzchni z brudu.

PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU DO UZYCIA

Przed uzyciem produkt wymiesza¢ mieszarka wolnoobrotowa.
Jesli chcemy uzyska¢ dodatkowe efekty, dosypujemy
odpowiednia ilos¢ brokatu - Arte-Brokat FX - dostepnego
w trzech kolorach: ztotym, srebrnym i miedzianym.

APLIKACJA PRODUKTU
NA POWIERZCHNI TYNKU

Na przygotowane i wyschniete podtoze nanies¢ produkt
za pomoca watka malarskiego az do catkowitego
zwilzenia powierzchni. Nie stosowac zbyt grubych
warstw podczas aplikacji, ze wzgledu na nadmierne
gromadzenie sie preparatu pomiedzy kruszywem tynku.

WYKONGZENIE
POWIERZCHNI

W razie potrzeby po catkowitym utwardzeniu
powierzchni (ok. 24-36h) zaleca sie powtorne
zastosowanie preparatu.

WIECE) INFORMAC)I 0 TYM PRODUKCIE :
INAJDZIESZ W KARCIE KATALOGOWE): £33

PRZED ZASTOSOWANIEM EFEKT ZASTOSOWANIA
ARTE-FIXM ARTE-FIXM

ARTE-FIXM

* ODPORNOSC NA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
*D0 STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
* TRWALOSC | ELASTYCZNOSC POWLOKI
*BARDZO LATWA RENOWACJA
*DOSTEPNA W 15 KOLORACH




