ARSANIT,

* Do wewnatrz i

ZASTOSOWANIE:

Srodek Arte-Fix M jest gotowym produktem, stuzacym do renowaciji
i konserwowania powierzchniowego tynkéw mozaikowych. Nalezy
go zastosowac bez rozcienczania wodg w celu uzyskania trwatego
wzmocnienia powierzchni.

Lakierobejca ma zastosowanie do renowacji tynkéw mozaikowych opartych
na barwionym kruszywie kwarcowym oraz naturalnym (marmurowym,
granitowym) utozonych na:

- Betonie

- Systemach ocieplen

- Tynkach cementowo-wapiennych

O uniwersalnym zastosowaniu wewnatrz i na zewnatrz w budynkach
WLASCIWOSCI:

Dzigki zastosowaniu preparatu naktadane warstwy wigzg i wysychajg
rownomiernie, osiagajq zaktadane parametry wytrzymato$ciowe i konserwuje
oraz powierzchniowo wzmacnia tynki mozaikowe. Po wyschnieciu tworzy
transparentng powtoke, lub w dobranej barwie kolorystycznej. Produkt oparty
na bazie mieszanin dyspersji polimerowych oraz specjalistycznym domieszek
modyfikujacych.

SPOSOB UZYCIA:

Podtoze powinno by¢ stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ preparatu, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejow, tuszczéw.
Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie innych
chemikaliéw, ktére moga doprowadzi¢ do degradacji substancji aktywnych.
Przed uzyciem produkt wymiesza¢ mieszarkg wolnoobrotowa,

Na przygotowane i wyschnigte podioze nanies¢ produkt za pomoca watka
malarskiego az do catkowitego zwilzenia powierzchni. Nie stosowac zbyt
grubych warstw podczas aplikacji, ze wzgledu na nadmierne gromadzenie sie
preparatu pomiedzy kruszywem tynku. W razie potrzeby po catkowitym
utwardzeniu powierzchni (24-36 godzin) zaleca sie powtdrne zastosowanie
preparatu. Szczego6towe informacje w zakresie obchodzenia sie z produktem
zawarte sg w karcie charakterystyki.

ZUZYCIE:

Srednie zuzycie ok. 0,2 kg/m’

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

Przechowywa¢ w chtodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach.
CHRONIC PRZED PRZEGRZANIEM | MROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI:

12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Wiadro 5 kg, paleta 72 wiadra, 360 kg

Wiadro 10 kg, paleta 44 wiadra, 440 kg

ARTE-FIX M

LAKIEROBEJCA DO RENOWAG)I DO TYNKOW MOZAIKOWYCH

* Lakierobejca do renowacji
* Do tynkéw mozaikowych

na zewnatrz

* Gotowy do uzycia(wymieszac)
* Duza wydajnos¢
* Dostepny w 15 kolorach oraz jako baza transparentna

Data aktualizacji: 2019-08-26

Dane techniczne

Spoiwa organiczne, woda, modyfikatory,

Skiad dodatki
Barwa Transparentna, (mleczna ciecz)
Gestos¢ 1,0 glem®

Rozcienczanie, czyszczenie
narzedzi

Zaschniety produkt mozna czysci¢
benzyng lakowg

Minimalne zuzycie preparatu
na gtadkim podtozu bez krateréw

Ok. 0,15 kg/m’

Temperatura stosowania

Od +5°C do +25°C

Nanoszenie

Nanosi¢ rolkg na podtoze

Czas wysychania powtoki w temp.
(20 + 2) °C i wilgotno$ci wzglednej
powietrza (55 * 5) %

Minimum 4 h

Specyfikacja techniczna

PN-C-81906:2003

ICiMB-KOT-2018/0047 wydanie 1

Warunki stosowania

Unika¢ bezposéredniego dziatania promieni
stonecznych. Nie stosowa¢ podczas wiatru
oraz podczas opaddéw atmosferycznych

i wysokiej wilgotno$ci powietrza
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