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IDEALNA STRUKTURA
CANY W SYSTEMACH OCIEPLANIA BUDYNKOW
METODA LEKKA MOKRY"

ZASTOSOWANIE:

THERMATynk TM-011-MINERAL SZARY to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk
strukturalny, przeznaczony do recznego wykonywania tynkdw wewnetrznych i
zewnetrznych oraz w systemach ocieplania budynkéw metodg ,lekka-mokrg’.
Stosowany jest na wszelkich podfozach mineralnych, takich jak: cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, beton i innych, Polecany
do wykonywania systeméw ocieplen ARSANIT THERMA+

WLASCIWOSCI:

Jest to mineralna mieszanina na bazie biatego cementu oraz innych $rodkow
wypetniajacych jak rowniez starannie wyselekcjonowanych frakcji odpowiednie;
grubosci kruszyw. Poprzez dodatek odpowiednich $rodkow hydrofobowych
THERMATynk-TM-011 MINERAL SZARY jest odporny na zmywanie i dziatanie
wody.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne oraz oczyszczone ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnosci nalezy usungC a tynki uszkodzone naprawi¢. Podtoza z tynkow
wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, betonu oraz warstwe zbrojaca,
w systemie ocieplen zagruntowa¢ $rodkiem THERMAGrunt-AM. Zastosowanie
gruntu THERMAGrunt-AM powoduje znaczne wzmocnienie podioza, zmniejsza jego
chionnosé oraz utatwia aplikacje tynku. Swieze, tradycyjne tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne wykorzystywane jako warstwa podktadowa,
powinny sezonowac minimum 21 dni.

PROPORCJE ZAPRAWY:

THERMATYNK-MINERAL SZARY przygotowuje sie przez wsypanie catej
zawarto$ci worka do pojemnika z odmierzong iloscig wody (4,5- 5,01 na opak 25kg) i
wymieszanie mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa
nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 10 min. i po ponownym wymieszaniu w trakcie,
ktorego mozna wyregulowac konsystencje odpowiednio do warunkow stosowania.
Gotowa zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie,
co pewien czas przemiesza¢ zaprawe w celu ujednolicenia konsystencii.
WYKONANIE:

Tynk natozy¢ na podtoze przy pomocy gtadkiej pacy nierdzewnej na grubo$¢ ziarna,
nadmiar zebra¢. W zalezno$ci od warunkéw aplikacji (chtonno$¢ podtoza,
temperatura otoczenia i konsystencja zaprawy) po odpowiednim czasie zatrze¢ tynk
paca z tworzywa sztucznego na zadana fakture. Po krétkim czasie, kiedy masa nie
klei sie do narzedzia, nada¢ tynkowi fakture przy pomocy ptasko trzymanej packi z
tworzywa sztucznego. Tynk mozna zaciera w pionie, w poziomie, ruchem okreznym
lub na krzyz, uzyskujac dzieki temu rozne faktury. Tynk nalezy naktada¢ metodg
,mokre na mokre” w celu unikniecia widocznych odcig¢. Stara¢ sie tak planowac¢
prace, aby taczenia technologiczne zaplanowaé np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnig
nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i po wykonaniu wyprawy przed
bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i
wysychania tynku, przez okres min. 24 godzin, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Otynkowang powierzchnie mozna malowac stosujac farby elewacyjne (fasadowe) po
uptywie 2 -6 tygodni od zakoriczenia tynkowania.

NORMAZUZYCIA:
Ziarno Zuzycie baranek Zuzycie kornik
1,5mm 2,1-2,4kgim’ 2,0-2,3kg/m’
2,0mm 2,8-3,2kg/im’ 2,6-3,0kg/m’

THERMATYNK TM-011

TYNK MINERALNY SZARY

* Do zastosowania wewnafrz i na zewnafrz

* Dostepne struktury i uziarnienie:
,baranek” (struktura petna) w odmianach b1,5mm; b2,0mm;
,kornik” (struktura drapana) w odmianach k1,5mm; k2,0mm;

* Doskonata paroprzepuszczalno$

* Idealna struktura

* Polecany w systemach ocieplania budynkéw metoda ,lekka mokrg”

Data aktualizacji: 2019-12-18

ZALECENIA:

Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposdb wykonania prac,
ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy robét. Producent
gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu na warunki i sposéb
jegouzycia.

UWAGI:

Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn alkaliczny. Chroni¢ oczy i skore. W
przypadku zatarcia oka przeptuka¢ duzg iloscig wody, a nastepnie skontaktowac sie z
lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu w suchym pomieszczeniu na
paletach.

Chroni¢ przed wilgocia.

OKRES PRZYDATNOSCI:

9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

OPAKOWANIA:

Worek 25 kg, paleta 48 workéw, 1200 kg

Dane techniczne

Skiad Cement portlandzki, kruszywa mineralne,
a modyfikatory

0,18 - 0,2 | wody na 1 kg zaprawy

Proporcje mieszania 4,5 -5,0 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia okoto 1,5 godziny
od +5°C do +25°C
okoto 20 minut

CSIV 2 6,0 MPa

> 3,0 MPa

Temperatura stosowania

Czas otwarty pracy

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na zginanie

Gestos¢ wysuszonej

3
stwardniatej zaprawy 1525 25 kg/m

Przyczepnos$¢ do podtoza mocnego

po cyklach sezonowania 2 1,2 MPa

Przyczepnos¢ do podtoza stabego

po cyklach sezonowania 20,12 MPa

Przepuszczalno$¢ wody po cyklach

2%
sezonowania — podtoze mocne < 0,5 miiem™48h

Przepuszczalno$¢ wody po cyklach

2%
sezonowania — podtoze stabe < 0,25 mifem™48h

Odporno$¢ na zamrazanie —

odmrazanie (efekt sezonowania) brak zmian
Reakcja na ogien Klasa F
Absorpcja wody w2
Wspotczynnik przepuszczalnosci u15/35

pary wodnej

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta| (A\;p4,)< 0,67 W/m-K (warto$¢ tabelaryczna)

Trwato$¢:

-Przyczepno$¢ po wymaganych
cyklach sezonowania
-Przepuszczalno$¢ wody po
cyklach sezonowania

> 0,15 N/mm’ FB:B

< 1ml/cm’® po 48h
ETA 15/0007 z dnia 13/01/2015
AT-15-9794/2016
ETA 17/0555 z dnia 05/09/2017

Specyfikacja techniczna
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